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產品描述-具有 Y 軸的刀塔系列 

 

 

 

0.5.453.4xx 

0.5.693.1xx 

 

0.5.439.1xx 

 

0.5.493.5xx 
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簡述-SAUTER 帶 Y 軸功能的刀塔 

 

SAUTER 這種帶 Y 軸功能的刀塔有不同的設計,可以在 CNC 車床上做調整。 

它允許帶動力刀做偏心鑽,以及在 CNC 車床上銑削平面。 

可以正向和背向加工： 

•  0.5.453.4xx 刀塔是用伺服馬達驅動，油壓鎖緊。 

可以正向加工： 

•  0.5.493.5xx 刀塔轉位為電動驅動。 

•  0.5.693.1xx 刀塔是純粹用液壓功能,來做到最佳匹配。 

•  0.5.439.1xx 刀塔用伺服馬達驅動，油壓鎖緊。 

 

0.5.453.4xx 型和 0.5.693.1xx 型刀塔的 Y 軸結構有著共同的特點： 

它們使用伺服馬達，通過皮帶和滾珠螺桿相連， Y 軸的位置是通過伺服馬達上的接近開關，

確定達到準確位置。 

 

0.5.493.5xx 型刀塔的 Y 軸是箱體結構。也是使用伺服馬達，通過皮帶和滾珠螺桿相連。 Y

軸的精確位置是通過一個獨立的線性測量系統來探測的. 

 

Y 軸進給單元是通過伺服馬達定位，所以不需另外再加裝 Y 軸鎖緊裝置。  
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0.5.453.4xx 刀塔技術參數 

類 型 單 位 尺 寸 

0.5.453.4xx 型 伺服刀塔  12 16 20 

工位  12 12 12 

負載 

切線力矩 kNm 0.8 1.8 3.6 

刀具 

瞬間轉動慣量 kgm² 0.8 1.8 3.2 

重量 kg 25 35 60 

最大不平衡扭力 Nm 12 25 40 

分度時間 

旋轉 30º 所需時間 s 0.12 0.14 0.16 

旋轉 30º 所需時間（可能增加） s 0.05 0.05 0.06 

刀塔鬆開或鎖緊 s 0.10 0.10 0.12 

冷卻液 

容許工作壓力 bar 5… 25 5… 25 5… 25 

動力刀驅動 

Siemens 伺服馬達
1） 

1FT6
 

..064..AK.. ..084..AK.. ..086..AH.. 

Fanuc 伺服馬達
1） 

α  8/4000is 12/4000is 22/4000is 

Fanuc 主軸馬達
1） 

α  1.5 2 3 

齒輪比 i 1.0 1.0 1.0 

最大扭矩     40%操作時間 Nm 14 15 28 25 40 40 

最大轉速 min
-1

 6000 5000 4000 

Y 軸功能 

Siemens/Fanuc 帶刹車 

伺服馬達
1） 

 
1FT6- 

061..AH.. 

Alpha 

2/3000 

1FT6- 

061..AH.. 

Alpha 

2/3000 

1FT6- 

064..AH.. 

Alpha 

M8/3000i(8) 

傳動比 i 2.0 2.0 2.0 

絲杆螺距 mm 5 5 5 

最快容許進給速度 m/min 10 7.5 10 7.5 10 9 

工作行程        Y mm ±40 ±40 ±55 

容許進給力量 kN 1.6 10 10 

線形測量系統  隨電機附 

定位精度 µm 10 10 10 

重量 

刀塔整體（不包含刀座） kg ca. 200 ca. 300 ca. 600 

1）不在 SAUTER 標準供貨範圍。 

左型和右型刀塔所有參數均相同。詳情請參看 PI21.3。 
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0.5.453.4xx 刀塔尺寸 
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尺寸表 

類 型 尺 寸(mm) 

0.5.453.4xx 伺服刀塔 12 16 20 

尺  寸 

刀盤對邊寬 SW 220 270 320 

A 130 160 240 

B 40 40 80 

C
.)1

 266 354 348 

ØD 25 30 40 

.)1E  597 564 642 

F 470 470 644 

G 124 160 200 

H 62 61 63 

J 288 288 412 

K 81 101 127 

L 206 206 276 

M 118 128 171 

1) 根據馬達型號所定。 

所有尺寸在左右型上均相同。 
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0.5.493.5xx 刀塔技術參數 

類 型 單 位 尺 寸 

0.5.493.5.xx 電動刀塔  25 32 

工位  12 12 

負載 

切線力矩 kNm 6 12 

刀具 

瞬間轉動慣量 kgm² 7 28 

重量 kg 100 160 

最大不平衡扭力 Nm 135 250 

分度時間 

旋轉 30º 所需時間 s 0.89 1.35 

旋轉 30º 所需時間（可能增加） s 0.34 0.54 

容許分度頻率 1/min 6.3 3.3 

冷卻液 

容許工作壓力 ─ 標準 bar 7/14
2） 

7/14
2） 

 ─ 中等壓力值 bar 5… 25 5… 25 

動力刀驅動 

Siemens/Fanuc 伺服馬達  1FT6-102…  α 30/3000 1PH7-2NF22 α 12 

傳動比  1.938 1.348 1.625 1.238 

最大扭矩    40%操作時間 Nm 63 63 130 110 

最大轉速 min
1） 

2300 2250 3000 3000 

Y 軸功能 

Siemens/Fanuc 帶刹車伺服馬達  1FT6-084…  α 6 1FT6-105 α 40 

齒輪比  2 2 

絲杆螺距 mm 10 10 

最大容許進給速度 m/min 10 10 

容許進給行程 mm ±58 ±80 

工作行程        Y mm ±65 ±80 

容許進給力 kN 4.5 8 

線形測量系統  LS406 LS406 

定位精度 µm 10 10 

重量 

刀塔整體（不包含刀座） kg ca. 650 ca. 1050 
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0.5.493.5xx 刀塔尺寸 
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尺寸表 

類 型 尺 寸(mm) 

0.5.493.5xx 電動刀塔 25 32 

尺  寸 

X 224.33 283.95 

Y 70 80 

A 230 280 

B 102 154 

C
.)1

 389 460 

D 50 60 

E 655 795 

F 711 836 

G 122 146 

H 82 98 

J 329 401 

K 176 247 

L 211 247 

1) 根據馬達型號所定。 

所有尺寸在左右型上均相同.  
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記錄： 
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0.5.693.120 型 刀塔技術參數 

類 型 單 位 尺 寸 

0.5.693.1xx 液壓刀塔  20 

工位  12 

負載 

切線力矩 kNm 3.2 

刀具 

瞬間轉動慣量 kgm² 5 

重量 kg 60 

最大不平衡扭力 Nm 63 

分度時間 

旋轉 30º 所需時間 s 0.24 

旋轉 30º 所需時間（可能增加） s 0.15 

容許分度時間 s 0.2 

冷卻液 

容許工作壓力 ─ 標準 bar 7/14
2)

 

 ─ 中等壓力閥 bar 5… 25 

動力刀驅動 

Siemens 伺服馬達
1)

  1FT6-086..AH.. 

傳動比  10 

最大扭矩    40%操作時間 Nm 32 

最大轉速 min
-1 

3000 

Y 軸功能 

Siemens/Fanuc 帶刹車伺服馬達
1)

  1FT6-064..AH.. 

齒輪比  2 

絲杆螺距 mm 5 

最大容許進給速度 m/min 10 

工作行程        Y mm ±55 

容許進給力 kN 3.2 

線形測量系統  隨電機附 

定位精度  m 10 

重量 

刀塔整體（不包含刀座） kg ca. 400 

1）不在 SAUTER 標準供貨範圍。 
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0.5.693.1xx 刀塔尺寸 
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尺寸表 

類  型 尺  寸(mm) 

0.5.693.1xx 油壓刀塔 20 

尺寸 

X 185.54 

Y 60 

A 190 

B 50 

C
.)1

 435 

D 40 

E 723 

F 338 

G 103 

H 66 

J 260 

K 143 

L 167 

1) 根據馬達型號所定。 

所有尺寸在左右型上均相同.  
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0.5.439.1xx 刀塔技術參數 

類 型 單 位 尺 寸 

0.5.693.1xx 油壓刀塔  20 

工位  12 

負載 

切線力矩 kNm 3.2 

刀具 

瞬間轉動慣量 kgm² 1 

品質 kg 60 

最大不平衡扭力 Nm 40 

轉換時間 

旋轉 30º 所需時間 s 0.15 

旋轉 30º 所需時間（可能增加） s 0.09 

刀塔鬆開或鎖緊 s 0.13 

冷卻液 

運轉壓力 ─ 標準 bar 7/142) 

─ 中等壓力閥 bar 5… 25 

動力刀驅動 

Siemens/Fanuc 伺服馬達 1)  1FT6-086..AH.. 

傳動比  1.0 

最大扭矩    40%操作時間 Nm 32 

最大轉速 min-1 3000 

Y 軸功能 

Siemens/Fanuc 帶刹車伺服馬達 2)  1FT6-064..AH.. 

齒輪比  2 

絲杆螺距 mm 5 

最大容許進給速度 m/min 10 

工作行程        Y mm ±55 

容許進給力 kN 3.2 

線形測量系統  隨電機附 

定位精度  m 10 

重量 

刀塔整體（不包含刀座） kg ca. 400 

1）不在 SAUTER 標準供貨範圍。 
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0.5.439.1xx 刀塔尺寸 
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尺寸表 

類 型 尺 寸(mm) 

0.5.439.1xx 油壓刀塔 20 

尺  寸 

X 185.54 

Y 60 

A 190 

B 50 

C
.)1

 435 

D 40 

E 724 

F 528 

G 103 

H 66 

J 260 

K 143 

L 167 

1）依馬達而定。 
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SAUTER 具有 Y 軸功能刀塔 

選型要求 可選參數 選擇結果 

刀塔型號 0.5.453.412-左型/右型 

416-左型右型 

420-左型右型 

 

刀位數 

刀塔樣式 
0.5.493.525-左型/右型 

532-左型/右型 

刀塔本體型 
0.5.693.120-右型/- 

0.5.439.120-   -/左型 

伺服馬達 Siemens/Fanuc 

冷卻液 工作壓力 7/14bar  25bar 

特殊要求： 

 

 

數量： 
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刀塔控制圖表格 

刀塔型號 0.5.453.4xx 0.5.493.5xx 0.5.693.120 0.5.439.1xx 

配線示意圖 EPB-1175 EP-937 EP-1076 EPB-1251 

油壓圖 HP-496 ─  HP-451 HP-498 

功能表 SK-1487 
SK-919 

SK-940 

SK-940 

SK-1307 

SK-940 

SK-1473 
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控制示意圖 

EP-937e 配線圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 20 

 

名稱 功能 線色 接線端 X1 
X1 到 X3 

12×0.75 qmm 

X1 到 X3 

12×0.34 qmm 

S13 到 X3 

6×0.5 qmm 
接線端 X2 

X2 到 X3 

12×0.75qmm 

S1 

編碼器 
棕色(+) 12(+) 

 

棕色(+) 

   

藍色(-) 11(-) 藍色(– ) 

1.Bit 白色 1 白色 

2.Bit 黃色 2 黃色 

3.Bit 綠色 3 綠色 

4.Bit 紫色 4 紫色 

③5.Bit 灰色 5 灰色 

Strobe 黑色 6 黑色 

Parity 粉色 7 粉色 

screen 透明 13 透明 

S7 
轉位元信號 

接近開關 

棕色(+) 12(+) 

 

 

   藍色(-) 11(-)  

黑色 8 紅色 

S10 
動力刀切入 

接近開關 

棕色(+) 

   

 12(+) 9 

藍色(-) 11(-) 10 

黑色 29 7 

S11 
動力刀脫開 

接近開關 

棕色(+) 

    

12(+)  

藍色(-) 11(-)  

黑色 30 8 

S13 
原點確認

接近開關 

C 1 

   

白色 

  Nc   

No 2 黑色 

S14 
Y 軸上頂點

接近開關 

C 1 

   

 

  Nc   

No 2 藍色 

S15 
Y 軸下頂點

接近開關 

C 1 

   

 

  Nc   

No 2 棕色 

Y1 定位銷用電磁鐵 
棕色(+) 16(+) 6 

    
藍色(-) 17(-) 7 

Y2.1 

 

Y2.2 

刀具驅動

電磁鐵 

嚙合 
3 

   

 

 

 

 

23(+) 

 

1 

4 24(-) 2 

脫開 
1 24(-) 

 

 

2 25(+) 3 

R1 

 

 

M1 

 

 

 

 

鬆開

-分

度-

鎖緊 

 

 

 

溫度檢測

① 

 

藍色 14 4 

    

藍色 15 5 

3 相伺服馬達 

（鬆開-轉動-鎖緊） 
 

U1 1 

V1 2 

W1 3 

U2 

 V2 

W2 

M2 刀具驅動伺服馬達        

M3 Y 軸交流伺服馬達        

B1 長度檢測系統        

  接地  綠-黃  接地  接地 

②
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名稱 接線端 X3 
介面端

⑥

X3 
X4 X5 X6 X7 X8 型號 製造商 

S1 

12(+) 12 

     

 

Balluff 

11(-) 

 

11 

 1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

13 13 

S7 

  

     BES 516-324-E0-C-01 Balluff   

8 8 

S10 

12(+) 16 

     BES 516-324-E0-C-01 Balluff 11(-) 

 

20 

 29 9 

S11 

12(+)  

     BES 516-324-E0-C-01 Balluff 11(-) 

 

 

 30 10 

S13 

12(+) 22 

     

⑤ 

BNS 

113-B03-R12-61-A-12-03 

Balluff 

  

33 21 

S14 

  

       

34 23 

S15 

  

       

35 24 

Y1 
16(+) 14 

     24V DC; 2,8A; 40% 操作時間 Schultz 
17(-) 

 

15 

 
Y2.1 

 

Y2.2 

23(+) 17 

     
GTUW 050 T43 A2 

24V DC; 21.2W 
Schultz 

24(-) 

 

18 

 24(-) 

 

 

 25(+) 19 

R1 

 

 

 

M1 

 

14 25 

     

熱敏電阻依據 DIN 44081 標準 

U≤4V DC 

SAUTER 

15 26 

U1 27 

V1 28 

 
W1 29 

  

M2     

U1 
order.ref-No. 

6FC9348-7AD 
 暫無提供 Siemens V1 

W1 

M3   

U1 
order.ref-No. 

6FC9348-7AD 
  

 

 
暫無提供 Siemens V1 

W1 

B1       ④ LS 406 /486 或 LC 486 Heidenhain 

   接地  接地     
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①需馬達保護開關 

②二極體 1N4006(安裝在端子臺上)。 

③僅適用於 16 工位 

④可選參數 

⑤非必須帶有 LC481 

⑧可選參數 

 

技術參數 S1                 S7,S10,S11 

工作電壓 

工作電壓最大浮動值: 

最大負載電流: 

最佳感應距離: 

溫度範圍: 

功能: 

類型: 

15– 30V DC          10– 24V DC ±20% 

10%                 10% 

50mA（③25mA ）   200mA 

–                    1mm 

0º— +60ºC          -20º— +65ºC 

–                    NO(常開) 

PNP 邏輯             PNP 邏輯 

⑥ 

馬達電壓 AC220V、AC380V 接線方式 線色 

  

U1 

V1 

W1 

U2 

V2 

W2 

 

黑色 

藍色 

棕色 

紅色 

白色 

紫色 

 

棕色 

藍色 

黑色 

紫色 

白色 

紅色 
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EP-1076e 配線圖 
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S1~S13 技術參數: S1             S8,S10,S11,S13 

工作電壓: 

工作電壓最大浮動值: 

最大負載電流: 

最佳感應距離: 

溫度範圍: 

功能: 

類型: 

15-30V DC        10– 24V DC ±20% 

10%              10% 

25mA            200mA 

-              1mm 

0º—+65ºC        -20º—+65ºC 

-              NO(常開) 

PNP 邏輯         PNP 邏輯 

 

名稱 功能 線色 接線端 X1 

④

14×0.34 

qmm 

④

8×0.75 

qmm 

型號 製造商 

S1 編碼器 

 
棕色(+) 12 棕色(+)  

 

Balluff 

藍色(-) 11 藍色(-)  

1.Bit 白色 1 白色  

2.Bit 黃色 2 黃色  

3.Bit 綠色 3 綠色  

4.Bit 紫色 4 紫色  

③5.Bit 灰色 5 灰色  

Strobe 黑色 6 黑色  

Parity 粉色 7 粉色  

screen 透明 13   

S8 
刀塔工位定位 

接近開關 

棕色(+) 12   

BES 516-324-E0-C-01 Balluff 藍色(– ) 11   

黑色 10 紅色  

S10 
動力刀切入 

接近開關 

棕色(+) 12   

BES 516-324-E0-C-01 Balluff 藍色(– ) 11   

黑色 29 紅-藍  

S11 
動力刀脫開 

接近開關 

棕色(+) 12   

BES 516-324-E0-C-01 Balluff 藍色(– ) 11   

黑色 30 灰-粉  

S13 
Y 軸參考點 

接近開關 ④ 

棕色(+) 12   

BES 516-324-E0-C-01 Balluff 藍色(– ) 11   

黑色 33 白-綠  

Y2 
3/2 行程閥 

開始-停止 

1 棕色(+) 14  1 WKED 08130-04X-G24 

24VDC;1.04A 
Hydac 

2 藍色(– ) 15  2 

Y3 
4/2 行程閥 

刀塔轉動感應 

1 棕色(+) 16  3 WKED 08140-04X-G24 

24VDC;1.04A 
Hydac 

2 藍色(– ) 15   

Y4.1 

 

Y4.2 

動力刀切 

換電磁鐵 

嚙合 
棕色(+) 23(+)  4 

GTUW 050 T43 D04 

24VDC;21.2W 

 

 

Schultz 

藍色(– ) 24(– )  5 

脫開 
棕色(+) 24(+)   

藍色(– ) 25(– )  6 

M1 
動力刀驅動 

交流伺服馬達 
    暫無提供  

B2 編碼器     暫無提供  

M2 
Y 軸驅動 

交流伺服馬達 
    暫無提供  

   接地  綠-黃   

 

①電路中有二極體。 

②二極體 1N4006（裝在端子臺上）。 

③僅適用於 16/24 工位。 

④可選配。 

②

 

①

 
①
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EP-1175e 配線圖 
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S1~S13 技術參數:  

工作電壓: 

工作電壓最大浮動值: 

最大負載電流: 

最佳感應距離: 

溫度範圍: 

功能: 

類型: 

10– 24V DC ±20% 

10% 

200mA 

1mm 

-20º— +65ºC 

NO(常開)  

PNP 邏輯 

 

 

  

①可選配 

②可選配 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名稱 功能 線色 接線端 X1 
接頭連接號

① 

連接 

插頭號 

快速接頭 X2

② 
型號 供應商 

S1 
刀塔刀盤原點 

接近開關 

棕色(+) 12 1 

1 

11（+） BES 516-324-E0-C-01 Balluff 

藍色(– ) 11 3 9   10   

黑色 1 4 1   

S4 
刀盤鎖緊 

接近開關 

棕色(+) 12 1 

2 

 BES 516-324-E4-C-01 Balluff 

藍色(– ) 11 3    

黑色 4 4 2   

S5 
刀盤鬆開 

接近開關 

棕色(+) 12 1 

3 

 BES 516-324-E4-C-01 Balluff 

藍色(– ) 11 3    

黑色 5 4 3   

S6 
動力刀驅動狀態 

接近開關 

棕色(+) 12 1 

4 

 BES 516-324-E4-C-01 Balluff 

藍色(– ) 11 3    

黑色 6 4 4   

S10 
扭力離合器 

接近開關 

棕色(+) 12 1 

5 

 BES 516-324-E0-C-01 Balluff 

藍色(– ) 11 3    

黑色 10 4 5   

S13 Y 軸原點接近開關 

棕色(+) 12 1 

6 

 BES 516-324-E0-C-01 Balluff 

藍色(– ) 11 3    

黑色 33 4 6   

 接地     12（PE）   

B1 增加的脈衝編碼器      暫無提供  

M1 交流伺服馬達驅動      暫無提供  
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EPB-1251e 配線圖 
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S1~S13 技術參數:  

工作電壓: 

工作電壓最大浮動值: 

最大負載電流: 

最佳感應距離: 

溫度範圍: 

功能: 

類型: 

10– 24V DC ±20% 

10% 

200mA 

1mm 

-20º— +65ºC 

NO(常開)  

PNP 邏輯 

 

 

名稱 功能 線色 

M12 

4 針 

介面 

M12 

5 針 

介面 

Y

接點 

M1

2 

4 針

介面 

介面 

序號 

接線盒快速

接頭介面② 

刀塔驅動

電機接線 
型號 製造商 

S1 
刀塔原點定位 

接近開關 

棕色(+) 1   

1 

19(+)  

BES 516-324-E0-C Balluff 藍色(-) 3   6(-)  

黑色 4   15  

S8 
刀塔工位定位 

接近開關 

棕色(+) 1   

2 

  

BES 516-300-S205-C-01 Balluff 藍色(– ) 3     

黑色 4   5  

S10 
動力刀切入 

接近開關 

棕色(+)   1 

3 

  

BES 516-324-E4-C Balluff 藍色(– )   3   

黑色   2 8  

S11 
動力刀脫開 

接近開關 

棕色(+)   1   

BES 516-324-E4-C Balluff 藍色(– )   3   

黑色   4 16  

S13 
Y 軸參考點 

接近開關  ④ 

棕色(+) 1   

4 

  

BES 516-324-E0-C Balluff 藍色(– ) 3     

黑色 4   3  

Y2.a 

 

Y2.b 

 

動力刀

切換電

磁鐵 

嚙合 
2 2 2  

5 

9  
GTUW  050  T43 D04 

060 

24VDC;21.2W;0.9A 

33.6W;1.4A 

Schultz 

3 3 3    

脫開 
  3    

1 1 4  17  

接地 綠-黃  5  12(PE)  

M1 

刀塔交

流驅動

伺服馬

達 

 

 

黑色      1 

無感應開關馬達 SAUTER 

藍色      2 

棕色      6 

接地 綠-黃      接地 

B2 
動力刀驅動交流 

伺服馬達 

       
暫無提供  

       

M2 
動力刀驅動系統 

編碼器 

       
暫無提供  

       

B3 
Y 軸驅動 

系統編碼器 

       
暫無提供  

       

M3 
Y 軸驅動 

交流伺服馬達 

       
暫無提供  

       

①二極體 1N4007 

②可選配 

 

 

① 
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HP-451 e 油壓回路圖 

 

油壓工作壓力: 50 bar ±10% 

油粘度: 32-46 mm2/s 

油壓油的工作溫度: 30-50ºC 

注意：當刀盤轉動時，允許油壓值≤6bar 

 

1) 不在 SAUTER 供貨範圍 

油壓供給單元 

功能表 
Y1 Y2 Y3 Y4 

a 0 b a b A b a 0 b 

鎖緊 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 

鬆開 0 0 1 1 0 × × 1 0 0 

向右旋轉 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 

向左旋轉 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 

右置 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 

左置 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 

停止 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 

 

 

 

 

刀塔與油壓單元之間油壓管徑（mm） 

       刀塔 

長度(m) 型號 
12 .16 .25 .32 .40 

≤6 10 10 12 12 12 

>6 12 12 15 15 15 
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HP-496 e 油壓回路圖 

 

功能表 Y1a Y1b 

刀塔 

 

鎖緊 1 0 

鬆開 0 1 

刀塔驅動 

 

嚙合 0 1 

脫開 1 0 

動力刀驅動 

 

嚙合 1 0 

脫開 0 1 

注意：當刀盤轉動時，允許油壓值≤6bar                                   

 

 

油壓供給單元 

 

刀塔與油壓單元閥體之間油壓管徑（mm） 

       刀塔 

長度(m) 型號 
12 .16 .20 .25 

≤6 10 10 12 12 

>6 12 12 15 15 

 

油壓工作壓力: 50 bar ±10% 

油粘度: 32-46 mm2/s 

油壓油的工作溫度: 25-55ºC 

 

每轉過一個刀位元元需要的液壓油量（cm3)
 

刀塔型號 .12 .16 .20 .25 

v ≈15 ≈30 ≈45 ≈65 

流速 v ≈20l/min 

 

1) 不在 SAUTER 供貨範圍 。 
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HP-498e 液壓回路圖 

 

功能表 Y1a Y1b 

刀塔 
鎖緊 1 0 

鬆開 0 1 

動力刀驅動 
嚙合 1 0 

脫開 0 1 

 

 
 

每轉過一個刀位元元需要的油壓油量（cm
3
)
 

刀塔型號 .12 .16 .20 .25 .32 

v ≈15 ≈30 ≈45 ≈65 ≈114 

 流速 v ≈20l/min 

 

油壓工作壓力: 50 bar ±10% 

油粘度: 32-46 mm2/s
 

油壓油的工作溫度: 25-55ºC 

 

 

刀塔與油壓單元閥體之間油壓管徑（mm） 

       刀塔 

長度(m) 型號 

12 .16 .20 .25 .32 

≤6 10 10 12 12 12 

>6 12 12 15 15 15 

 

 

油壓供給單元 

1) 不在 SAUTER 供貨範圍 。 
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SK-919e 
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SK-940e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 34 

 

SK-1307e 
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SK-1473e 
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SK-1487e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 37 

 




